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Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Superficie
Superficie utile
Pavimento
Soffitto

Pareti (4)

Superficie utile:
Altezza:
Reticolo:

Zona margine:

p [%] En [IX]
/ 512
50 400
90 125
30 205
UGR
0.850 m Parete sinistra
32 x 32 Punti Parete inferiore
0.500 m (CIE, SHR =0.25))

E i [IX]
365
213

70
75

Longitudinale-
17
17

DIALux

20.02.2014

Segreteria Piano terra [ Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:84

Emax [IX] Emin/ Em

618 0.713

584 0.531

162 0.556

400 /

Trasversale verso l'asse lampade

18
18



Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
. - . . e

1 6 (D1|soa:)n0(; 1935 Speed T8 - ottica speculare 99.99 Disano 1935 2*36 CNR-F bianco + 481 lastra IP40 4429 6700 86.0

Totale: 26571 Totale: 40200 516.0

Potenza allacciata specifica: 11.42 W/m2 = 2.23 W/m?/100 Ix (Base: 45.17 m?)
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Redattore
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Segreteria Piano terra [ Risultati illuminotecnici
Flusso luminoso sferico: 26571 Im
Potenza totale: 516.0 W
Fattore di manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.500 m
Superficie [lluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%0] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Superficie utile 417 95 512 / /
Pavimento 311 89 400 50 64
Soffitto 0.00 125 125 90 36
Parete 1 80 117 197 30 19
Parete 2 99 115 215 30 20
Parete 3 80 117 197 30 19
Parete 4 99 115 214 30 20
Regolarita sulla superficie utile UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse lampade
Emin/ Ep: 0.713 (1:1) Parete sinistra 17 18
E_ /E._ :0.591 (1:2) Parete inferiore 17 18
min max® ~° :

(CIE, SHR = 0.25.)

Potenza allacciata specifica: 11.42 W/m2 = 2.23 W/m2/100 Ix (Base: 45.17 m?)

-

Pagina 4



Scuola Don Milani _ D |A I_ ux

20.02.2014

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Via Magna Grecia Modugno4

Segreteria Piano terra [Rendering 3D



-
Pagina 5



Scuola Don Milani

Redattore
Telefono
Via Magna Grecia Modugno4 Fax
e-Mail
T430m
) | U 1380
/550' 560\ 480
480( 640) 560 O )
/ / 560 560
480
580560 Q560-560, 480> 560-«/&80 400 580~
N T (AN
To.50
L . 0.00
0.00 14.20 m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] Emin [X]
Superficie utile / 481 295
Pavimento 50 380 188
Soffitto 90 119 63
Pareti (4) 30 205 65
Superficie utile: UGR Longitudinale-
Altezza: 0.850 m Parete sinistra 17
Reticolo: 128 x 32 Punti Parete inferiore 17
Zona margine: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)

Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)
1 8 (1.000)

Potenza allacciata specifica: 11.27 W/m2 = 2.34 W/m2/100 Ix (Base: 61.06 m?)

Disano 1935 Speed T8 - ottica speculare 99.99 Disano 1935 2*36 CNR-F bianco + 481 lastra IP40

DIALux

20.02.2014

Laboratorio Multimediale _Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:102

Emax [Ix] Emin / Em

690 0.613

531 0.493

148 0.528

409 /

Trasversale verso l'asse lampade

18
18

® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
4429 6700 86.0
Totale: 35428 Totale: 53600 688.0
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Laboratorio Multimediale _Risultati illuminotecnici
Flusso luminoso sferico: 35428 Im
Potenza totale: 688.0 W
Fattore di manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.500 m
Superficie [lluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%0] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Superficie utile 390 91 481 / /
Pavimento 294 86 380 50 61
Soffitto 0.00 119 119 90 34
Parete 1 99 115 214 30 20
Parete 2 74 100 174 30 17
Parete 3 99 115 214 30 20
Parete 4 74 100 174 30 17
Regolarita sulla superficie utile UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse lampade
Emin/ Eq- 0.613 (1:2) Parete sinistra 17 18
E_/E._ :0.427 (1:2) Parete inferiore 17 18
min max” ) .

(CIE, SHR = 0.25.)

Potenza allacciata specifica: 11.27 W/m2 = 2.34 W/m2/100 Ix (Base: 61.06 m?)

F
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Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Superficie
Superficie utile
Pavimento
Soffitto

Pareti (4)

Superficie utile:
Altezza:
Reticolo:

Zona margine:

0.850 m
32 x 32 Punti
0.500 m

p [%]

/
50
90
30

E. [IX]
509
398
125
205

UGR

Parete sinistra
Parete inferiore
(CIE, SHR =0.25))

E i [IX]
363
212

70
75

Longitudinale-
17
17

DIALux

20.02.2014

Aula 2 - Piano Primo Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:84

Emax [IX] Emin/ Em

615 0.713

581 0.533

161 0.560

397 /

Trasversale verso l'asse lampade

18
18



Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
. - . . e

1 6 (D1|soa:)n0(; 1935 Speed T8 - ottica speculare 99.99 Disano 1935 2*36 CNR-F bianco + 481 lastra IP40 4429 6700 86.0

Totale: 26571 Totale: 40200 516.0

Potenza allacciata specifica: 11.34 W/m?2 = 2.23 W/m?/100 Ix (Base: 45.50 m?)
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Redattore
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Aula 2 - Piano Primo [ Risultati illuminotecnici
Flusso luminoso sferico: 26571 Im
Potenza totale: 516.0 W
Fattore di manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.500 m
Superficie [lluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%0] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Superficie utile 415 95 509 / /
Pavimento 310 89 398 50 63
Soffitto 0.00 125 125 90 36
Parete 1 79 117 197 30 19
Parete 2 99 115 214 30 20
Parete 3 79 117 197 30 19
Parete 4 99 115 214 30 20
Regolarita sulla superficie utile UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse lampade
Emin/ Ep: 0.713 (1:1) Parete sinistra 17 18
E_ /E._ :0.591 (1:2) Parete inferiore 17 18
min max” ) :

(CIE, SHR = 0.25.)

Potenza allacciata specifica: 11.34 W/m2 = 2.23 W/m2/100 Ix (Base: 45.50 m?)
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Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Superficie
Superficie utile
Pavimento
Soffitto

Pareti (4)

Superficie utile:
Altezza:
Reticolo:

Zona margine:

p [%]

/

50

90

30
0.850 m

32 x 32 Punti

0.500 m

E. [IX]
515
402
126
207

UGR

Parete sinistra
Parete inferiore
(CIE, SHR =0.25))

E i [IX]
368
214

70
75

Longitudinale-
17
17

DIALux

20.02.2014

Aula (- Piano Primo _Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:83

Emax [IX] Emin/ Em

620 0.715

587 0.532

162 0.558

401 /

Trasversale verso l'asse lampade

18
18



Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
. - . . e

1 6 (D1|soa:)n0(; 1935 Speed T8 - ottica speculare 99.99 Disano 1935 2*36 CNR-F bianco + 481 lastra IP40 4429 6700 86.0

Totale: 26571 Totale: 40200 516.0

Potenza allacciata specifica: 11.51 W/m? = 2.24 W/m?/100 Ix (Base: 44.83 m?)
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Redattore
Telefono
Via Magna Grecia Modugno4 Fax
e-Mail
Aula [1- Piano Primo [ Risultati illuminotecnici
Flusso luminoso sferico: 26571 Im
Potenza totale: 516.0 W
Fattore di manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.500 m
Superficie [lluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%0] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Superficie utile 419 95 515 / /
Pavimento 313 89 402 50 64
Soffitto 0.00 126 126 90 36
Parete 1 81 117 198 30 19
Parete 2 100 116 216 30 21
Parete 3 81 117 198 30 19
Parete 4 100 115 216 30 21
Regolarita sulla superficie utile UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse lampade
Emin/ Ep: 0.715 (1:1) Parete sinistra 17 18
E_ /E._ :0.593 (1:2) Parete inferiore 17 18
min max” ) :

(CIE, SHR = 0.25.)

Potenza allacciata specifica: 11.51 W/m2 = 2.24 W/m2/100 Ix (Base: 44.83 m?)
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Redattore
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Via Magna Grecia Modugno4 Fax
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Te65m
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42 420
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L 000
0.00 6.95m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E, [IX]
Superficie utile / 413
Pavimento 50 329
Soffitto 90 108
Pareti (4) 30 163
Superficie utile: UGR
Altezza: 0.850 m Parete sinistra
Reticolo: 64 x 64 Punti Parete inferiore

Zona margine: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)

E i [IX]
266
165

58
62

Longitudinale-
17
17

DIALux

20.02.2014

Aula - Piano Primo Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:112

Emax [IX] Emin/ Em

518 0.645

474 0.502

142 0.538

280 /

Trasversale verso l'asse lampade

18
18



Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
. - . . e

1 6 (D1|soa:)n0(; 1935 Speed T8 - ottica speculare 99.99 Disano 1935 2*36 CNR-F bianco + 481 lastra IP40 4429 6700 86.0

Totale: 26571 Totale: 40200 516.0

Potenza allacciata specifica: 8.58 W/m2 = 2.08 W/m2/100 Ix (Base: 60.12 m?)
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Redattore
Telefono
Via Magna Grecia Modugno4 Fax
e-Mail
Aula - Piano Primo [Risultati illuminotecnici
Flusso luminoso sferico: 26571 Im
Potenza totale: 516.0 W
Fattore di manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.500 m
Superficie [lluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%0] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Superficie utile 331 82 413 / /
Pavimento 253 76 329 50 52
Soffitto 0.00 108 108 90 31
Parete 1 71 96 167 30 16
Parete 2 60 99 159 30 15
Parete 3 71 96 167 30 16
Parete 4 60 100 159 30 15
Regolarita sulla superficie utile UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse lampade
Emin/ Eqy- 0.645 (1:2) Parete sinistra 17 18
E . /E__:0514 (1:2) Parete inferiore 17 18
min max” ) :

(CIE, SHR = 0.25.)

Potenza allacciata specifica: 8.58 W/m2 = 2.08 W/m2/100 Ix (Base: 60.12 m?)
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